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® w3FdITIO|81Ii?ENTaP^^^ PROCEDE DE FABRICATION ET DISPOSITIF DE 

(§) Tete de distribution d'un produit fluids, comportant un 
corps d^finissant une cavity int^rieure avec au molns un ori- 
fice d'admlssion du produit et au moins un orifice de sortie 
du produit, un obturateur mobile dans ce cofps et un organe 
d'entralnement 6galement mobile, Porgane d'entrainement 
et I'obturateurpr^sentant des surfaces aptes ^ venir en ap- 
pui rune sur rautre et conformees de telle sorte qu'un d^pla- 
cement de Porgane d'entraTnement puisse s'acoompagner 
d'un d^placement de Tobturateur, la t^te de distribution 
comportant en outre une surface de commande sur laquelle 
i utIHsateur peut exercer une pouss6e pour aglr sur I'organe 
rfentramement et distribuer du produit, la t§te de distribution 
^tant. 

Elle comporte une membrane souple (12) r^alls6e d'un 
seul tenant avec te corps (2) de la tete de distribution et par 
le fait que cette membrane est agenc^e par rapport k I'orga- 
ne d'entrainement (11) de telle maniere que la pouss6e 
exerc^e par Tutilisateur sur la surface de commande (30) 
soit transmise ^ I'organe d'entrainement par Tintenn^dlalre 
de ladtte membrane. 
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La pr6sente invention concerne les dispositifs de 
distribution d'un produit fluide, et notainment mais non exclusivement , 
les didpositifs de pulv6risation d'un liquide A usage cosmetique, par 
exemple une laque capillaire. 

Plus particuli^rement. 1 ' invention concerne une tete de 
distribution du type comportant un corps, un obturateur mobile dans ce 
corps et un organe d « entrainement, egalement mobile, L'organe 
d'entrainement et 1' obturateur presentent des surfaces aptes a venir en 
appui I'une sur 1 'autre, Ces surfaces sont conformees de telle sorte 
qu'un deplacement de 1 'organe d'entrainement puisse s • accompagner d'un 
d6placement de 1* obturateur depuis une position de fermeture vers une 
position de distribution permettant le depart du produit par un orifice 
de sortie. 

Une tete de distribution de ce type est coiuiue par exemple 
15 par le brevet US 5 096 098* 

obturateur permet, dans sa position de fermeture, d'isoler 
1' orifice de sortie du ou des canaux int§rieurs par leguel ou lesquels 
le produit circule dans la tete de distribution. On 6vite ainsi que le 
produit contenu 4 l-interieur de la tete de distribution ne se degrade 
par contact avec I'air pendant un stockage prolonge ou ne seche et 
colmate le ou les canaux int^rieurs. 

La tete de distribution est mont6e par exemple sur la tige de 
commande d'une valve, notamment une valve a declenchement par 
enfoncement de la tige de commande et !• organe d'entrainement est 
25 mobile dans une direction non parall^le A la direction de deplacement 
de 1 •obturateur. 

Dans ce cas, la presence de 1* obturateur mobile dans le corps 
de la tete de distribution permet a 1 'utilisateur de controler plus 
precis^ment - la durde pendant laquelle le produit est dlstribue, car 
1« obturateur est rappel6 par des moyens de rappel 61astiques dans sa 
position de fermeture d^s que 1 rutilisateur r6duit la pression exerc^e 
sur la tete de distribution, meme si la tige de commande est encore 
partiellement enfoncee. A tltre de coinparalson, dans le cas d*une tete 
de distribution sans obturateur mobile, le produit est distribu6 tant 
35 que la valve est ouverte, c-est-a-dire tant que la tige de commande est 
enfonc6e, L'utilisateur doit alors, pour faire cesser la distribution 
du produit, relacher completement la tete de distribution afin de 
permettre k celle-ci de remonter. On coiaprend que la presence de 
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I'obturateur rend plus facile 1 • actionnement de la tete de distribution 
pendant de courtes p6riodes pour distribuer de faibles quantit^s de 
produit% 

La presents invention a notanunent pour objet une nouvelle 
5 tete de distribution, du type comportant un corps definissant une 
cavite inter ieure avec au moins un orifice d* admission du produit et au 
moins un orifice de sortie du produit, un obturateur mobile dans ce 
corps et un organe d- entrainement mobile egaleinent, I'organe 
d'entrainement et 1 'obturateur presentant des surfaces aptes a venir en 
10 appui I'une sur !• autre et confonnees de telle sorte qu'un deplacement 
de 1* organe d'entrainement puisse d ' accoropagner d'un deplacement de 
1 -obturateur, la tfete de distribution comportant en outre une surface 
de coimnande sur laquelle 1 'utilisateur peut exercer une poussee pour 
agir sur I'organe d'entrainement et distribuer du produit. 

tete de distribution selon !• invention se caracterise par 
le fait qu'elle comporte une membrane souple realisee d*un seul tenant 
avec le corps de la tete de distribution et par le fait que cette 
membrane est agenc6e par rapport a I'organe d'entrainement de telle 
maniere que la poussee exerc^e par 1 'utilisateur sur la surface de 
20 commande soit transmise a I'organe d'entrainement par 1 • interm^dlaire 
de ladite membrane, 

Grace A 1' invention, on b^n^ficie d'une etancheite accrue par 
rapport k la tete de distribution decrite dans le brevet US 5 096 09 8 
precite, dans laquelle la surface de commande et I'organe 
25 d'entrainement sont constitU6s par une pi6ce fabriquee a part et 
rapportee sur le corps de la tete de distribution, ce qui peut poser 
des probl^mes de fultes au niveau de la jonction de cette pi^ce et du 
corps de la tete de distribution. 

Dans une mlse en oeuvre pr6f6r6e de 1' invention, I'organe 
30 d'entrainement est mobile dans une direction non parall^le k la 
direction de d6placement de 1 'obturateur . La surface de commande est 
definie par un organe de commande agence pour transmettre d'une mani6re 
predetermin6e a I'organe d'entrainement la pouss6e exerc^e par 
1 'utilisateur sur la surface de commande, II en resulte que le confort 
35 d'utilisation et la fiabilite du f onctionnement de la tete de 
distribution sont accrus, car I'organe d'entrainement est deplac^ 
sensiblement toujours de la meme maniere quelle que soit la fagon dont 
1 'utilisateur appuie sur I'organe de commande. 
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Dans une realisation particuliAre, I'organe de corwnande est 
relie par une charniere-film au corps de la tete de distribution, 

Dans une tete de distribution ne comportant pas un tel organe 
de commande et pour laquelle 1 'utilisateur doit agir directement sur 
1« organe d« entrainement pour d^placer 1 'obturateur . on observe que dans 
certains cas 1 'utilisateur n'appuie pas toujours d'une maniere adequate 
sur 1' organe d ' entrainement , ce qui pent entrainer un deplacement 
insuffisant de 1 'obturateur . Le produit n'est alors pas distribue d'une 
maniere optimale. En outre, on est oblige dans ce cas de realiser 
1 'organe d' entraineroent suf f isamment gros pour que 1 ' utilisateur puisse 
exercer dessus la pouss6e necessaire, ce qui peut slaverer defavorable 
sur le plan esthetique. 

On peut encore observer qu'une tete de distribution ne 
ccMoportant pas d* organe de commande permettant d'agir d'une maniere 
15 pred4terroinee sur l*organe d'entrainement telle que d^crite dans le 
brevet US 5 096 098 pr6cit6, presente une plus grande fatigue de la 
parol deformable par laquelle 1 •organe d' entrainement est relie au 
corps de la tete de distribution^ du fait que 1' organe d'entrainement 
li'est pas toujours correctement sollicite en deplacement par 
20 l^utilisateur. Cela am^ne A surdimensionner la parol deformable pour 
augmenter sa resistance. Toutefois, 1« utilisation d'lane parol plus 
epaisse tend a reduire la mobilite de 1* organe d'entrainement. 

Grace a 1' invention, on peut ais^ment faire en sorte que 
1' organe d'entrainement et la membrauie souple qui le porte ne se 
25 trouvent pas directement exposes a 1« action de 1 'utilisateur, puisque 
l"on peut facilement agencer l^ organe de ccHnmande de maniere a ce qu'il 
empeche l^utilisateur d*agir directement sur ladite membrane* 

On peut alors utiliser une membrane relativement mince sans 
craindre qu'elle ne soit endommagee par 1 *utilisateur pendant 
30 1 •utilisation de la tete de distribution, 

II n*est en outre pas . necessaire de realiser cette membrane 
dans un materiau eiastomere puisqu*elle peut presenter \me faible 
epaisseur. 

La membrane est sollicitee indlrectement par 1 'utilisateur au 
travers de 1' organe de commande, done a cheque fois dans des conditions 
predeterminees . 
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.Bile est avantageusement r^alls^e dans le meme materiau que 
le corps de la tete de distribution, dans une inatiere plastique rigide 
ou semi-rigide, telle que le polyethylene par exemple. 

invention a egalement pour objet un nouveau procede pour 

5 fabriquer une tete de distribution comportant un corps, un obturateur 
mobile dans ce corps et un organe d" entrainement Egalement mobile, cet 
organe d' entralnement Stant depla^able sous Inaction d'une pouss^e 
exercee par 1 "utilisateur sur une surface de commande, 1 "obturateur et 
1« organe d'entrainement presentant des surfaces aptes a venir en appui 

10 I'une sur 1' autre, ces surfaces etant conform^es de telle sorte qu'un 
deplacement de 1 'organe d* entrainement pour distribuer du produit 
s * accoirqpagne d'un deplacement de 1 'obturateur , 1 •organe d « entrainement 
etant relie au corps de la tete de distribution par une paroi 
deformable, ce procede 6tant caracterise par le fait qu'il comporte les 

15 Stapes consistant k i . 

- r^aliser par moulage d*tin seul tenant le corps de la tete 
de distribution et une membrane souple reliemt 1 'organe d* entrainement 
audit corps « 

- mettre en place l*obturateur dans le corps de la tete de 
20 distribution. 

Dans une mise en oeuvre particuli^re de ce proc^d^, celui-ci 
comporte en outre les Stapes consistant a : 

- realiser un organe de commande d'un seul tenant par moulage 
avec le corps de la tete de distribution, 1' organe de commande etauit 

25 relie par une chamiere-f ilm au corps de la tete de distribution, et 

- rabattre ensuite !• organe de commande sur le corps de la 
tete de distribution, dans une position choisie de sorte que 1 'organe 
de commande d^finisse la surface de commeuide pr^citSe, une pouss^e 
exercee sur 1* organe de commande 6tant transmise en une poussee sur 

30 1* organe d' entrainement, par 1 " interm^diaire de ladite membrane souple. 

L* invention a encore pour objet un dispositif de distribution 
et de conditionnement ^quipS d'une tete de distribution telle que 
d&finie pr^c&demment . 

D'autres caracteristiques et avantages de la presente 
35 invention ressortiront a la lecture de la description detaill^e qui va 
suivre, d'\m exemple de realisation non limitatif de 1' invention, et a 
I'examen du dessin annexe sur lequel : 
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- la figure 1 est une coupe axiale schema ticxue d*une tete de 
distribution conforme a un exen«>le de realisation de 1- invention, 
I'obtura'teur 6tant represente en position de fermeture, 

- la figure 2 est une vue agrandie, montrant un detail de la 

5 figure 1, 

la figure 3 est une vue analogue a la figure 1, 
representant I'obturateur en position de distribution, 

la figure 4 represente isolement, en vue de face, 
1 'obturateur , et 

* figures 5 et 6 representent en coupe, de fa^on 

schematique et partielle, des variantes de realisation des moyens de 
rappel de l"obturateur dans sa position de fermeture. 

La tete de distribution 1, representee sur les figures 2 
et 3, est destin^e a etre nontee sur la tige de commande T, 
15 representee partiellement, d'une valve 6quipant un recipient du type 
bidon aerosol « connu en lui-xneme. 

Ce recipient peut contenir un liquide et un gaz propulseur 
sous pression, present dans le recipient au-dessus du liquide, 

L« invention s« applique bien entendu a la distribution de tout 
20 produit liquide, quelle que soit sa consistance, voire k la 
distribution simultanee de plusieurs liquides. 

On pourrait encore utiliser d'autres inoyens qu'un gaz 
propulseur pour amener sous pression le liquide a distribuer dans la 
tete de distribution 1, et I'on pourrait notamment utiliser une pompe. 
25 lia tete de distribution l comport e un corps 2 realise par 

moulage de matiere plastique, dans un logexnent 3 duquel peut se 
deplacer \m c^turateur 4, en translation selon un axe X. 

Get obturateur 4 est encore appeie couraininent "center-post" 
et presente une forme generale allongee selon l*axe X, 
30 Une buse 5 conportant un orifice de sortie 6 centre sur 

I'axe X est rapportee sur le corps 2, de roaniere a fermer le logement 3 
a 1-une de ses extr6mites axiales, 1 'autre extreroite axiale du 
logement 3 etant fermee par une paroi 7 du corps 2. 

Dans la suite de la description, on emploiera les termes 
35 "avant" et "arriere" selon que l»on ae rapproche de la buse 5 ou que 
I'on s"en eioigne, parallelement a I'axe X. 
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Le corps 2 de la tete de distribution 1 comporte un embout 
tubulaire 8, d'axe Y perpendiculaire a I'axe X precit6, destine a etre 
emmanche'a force sur 1- extremity sup^rieure de la tige de commande T. 

Cet embout 8 d§bouche a son extremite superieure dans le 
5 logement 3 . 

L'axe Y de 1 * embout 8 coincide avec I'axe de la tige de 
commande T et avec sa direction de coulissement . 

Le corps 2 de la tete de distribution 1 comporte egalement 
une jupe tubulaire exterieure 9, d'axe Y, destinee a cacher la tige de 
10 commande T et 1' embout 8, 

L'obturateur 4 comporte une gorge annulaire 10, symetrique de 
revolution autour de I'axe X, dans laquelle est engage partiellement un 
organe d'entrainement 11, lequel est realise d»un seul tenant avec la 
membrane 12 et forme saillie sous la face int^rieure de cette dexml^re. 
15 La membrane 12, reli6e k sa p^riphSrie au corps 2, est 

extSrieurement plane au repos. 

L'obturateur 4 vient en permanence en appui^ par sa face 
arri&re, centre un ergot 13 forroant saillie sur la face avant de la 
parol 7 fermant le logement 3 a l"arriSre. 
20 Un organe de commande 15 est reli6 par une chami^re-f ilm 16 

a I'arriere du corps 2 pour permettre a 1 'utilisateur de deplacer 
l'obturateur 4 depuis sa position de fermeture, representee sur la 
figure 1, jusqu'a sa position de distribution, representee sur la 
figure 3. 

25 Une but^e 45 est form^e k 1» avant du corps 2, au-dessus de la 

buse 5, pour limiter la course en pivotement vers le bas de 1" organe de 
commande 15. 

Dans I'exeraple de realisation d^crit, la buse 5 presente, 
lorsqu*observee en section dans le plan de coupe de la figure 1 

30 contenant I'axe X, la forme g^nerale d'un U dont la concavitfe est 
tournee vers l'obturateur 4, 

Plus precisement, la buse 5 coxnporte xxne parol de £ond 20 
generalement perpendiculaire a I'axe X, se raccordant k sa p6ripherie a 
une parol tubulaire 21, syroetrigue de revolution autour de I'axe X. 

35 Cette parol 21 est munie k sa peripheric d'un epaulement 22 

destine k permettre la retenue par encliquetage de la buse 5 sur un 
epaulement 23 de forme compiementaire du logement 3, comme represente 
sur la figure 2. 
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^La partie avant de I'obturateur 4 presence un diametre 
ext^rieur in£6rieur au diametre interieur de la parol 21, de manidre a 
pouvoir s' engager a 1' interieur de la buse. 

Un ou plusieurs canaux axiaux 24 permettent au produit 
5 d^bouchant dans le logement 3 et provenant de 1 ' embout 8 de gagner 
I'espace m^nag^ entre la parol de £ond 20 et la face avant de 
l"obturateur 4 lorsque ce dernier est dans sa position de distribution^ 
representee sur la figure 3. 

On a represente sur la figure 4 la face avant de 
10 I'obturateur 4. Celui-ci comporte dang I'exemple considere un t§ton 
central 25 de section transversale circulaire, lequel se prolonge en 
quatre emplacements equirepartis angulairement par des nervures 26a 
a 26d, ces dernieres se raccordant tangentiellement au teton 25. 

La parol de fond 20 de la buse 5 et la face avant de 
15 I'obturateur 4 sont rooul^es au contact l*une de 1 'autre, de sorte que 
la face avsuit de l*obturateur 4 conserve l*en^reinte de la parol de 
fond 20 de la buse. 

La parol de fond 20 comporte une cavity centrale sensiblement 
cylindrique de revolution, con^lementaire du t^ton 25 et quatre canaux 
20 d'amenee du produit dans cette cavit6, compl^entaires des nervures 
26a k 26d. 

La cavite centrale de la parol de fond 20 constitue une 
chaxnbre tourbillonnaire. 

Lorsque I'obturateur 4 est dans sa position de distribution. 
25 le produit circulant par le ou les canaux axiaux 24 gagne la ch2unbre 
tourbillonnaire par les canaux d« amende formes entre la parol de 
fond 20 et les nervures 26a ^ 26d de I'obturateur et s'ecoule sous 
la forme d«un ecoulement tourbillonnaire au travers de 1 •orifice 6. 

La buse 5 et I'obturateur 4 peuvent ^tre r^alis^s dans des 
30 coxnpos^s chimiques ayant des temperatures de fusion differentes et 
incompatibles, c'est-4-dire ne pouvant 6tablir aucune liaison chimique 
l«un avec 1* autre lors du moulage. 

On peut utiliser par exemple \m couple PEhd/PP. 

L'organe de coromande 15 pr^sente sur sa face extSrieure un 
35 renfoncement 30 permettant k 1 'utilisateur de positionner son doigt. 

La chami^re-film 16 asstire que le pivotement de l"organe de 
commande 15 s'effectue autour d*\in axe geomStrique de rotation 
perpendiculaire au plan de coupe de la figure 1. 
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I,i*organe de commande 15 comporte sur sa face interieure un 
bossage 31 destine a venir appuyer d'une maniere predetenninee sur 
I'organe d' entrainement 11. 

Dans 1' example de realisation decrit, I'organe 
5 d' entrainement 11 presente dans le plan de coupe de la figure 1 une 
section trapezoidale, symetrique par rapport a un plan median 
perpendiculaire a I'axe X. 

Le sommet 32 du bossage 31 se situe ^ proximite de ce plan 
median lorsqu'il transmet a I'organe d« entrainement 11 la poussee 
10 exercee par 1 ' utilisateur sur I'organe de commande 15. 

II en resulte que I'organe d« entrainement 11 tend a se 
deplacer parallelement a lui-meme lorsque 1 • utilisateur appuie sur 
I'organe de commande 15, la membrane 12 se deformant d'une maniere 
sensiblement symetrique en formant un creux^ pour accompagner le 
15 deplacement de I'organe d * entrainement 11 « comme illustr^ sur la 
figure 3. 

Un ^videment annulaire 34 est realise ^ I'arri^re de la 
gorge 10 pour permettre 4 la membrane 12 de se d6former vers 
I'int^rieur lorsque I'organe d « entrainement 11 s'enfonce dans la 

20 gorge 10, laquelle est plus large que ce dernier. 

L'organe d " entrainement 11 presente xine face arriere inclin^e 
vers I'avant sensiblement a 45^ par rapport a I'ue X et la gorge 10 
presente un flanc arriere 33 faisant le meme angle. 

L* orientation des surfaces en contact de I'organe 

25 d' entrainement 11 et de la gorge 10 fait en sorte que lorsque I'organe 
d * entrainement 11 est deplace en rapprochement de I'axe X vers le fond 
de la gorge 10 par I'organe de commande 15 « le loouvement de I'organe 
d' entrainement 11 est transforme en tin deplacement de I'obturateur 4 
vers 1' arriere, comme illustre sur la figure 3* 

30 On pourrait donner aux surfaces en contact de I'organe 

d' entrainement et de I'obturateur d'autres inclinaisons tout en 
permettant a I'organe d' entrainement de deplacer, par effet de coin, 
1 ' obturateur . 

Le deplacement de I'obturateur 4 se fait a I'encontre de 
35 moyens de rappel eiastiques constitu^s ici par la parol 7 ferznant 
1' arriere du logement 3, 

Un evidement 35 est realise dans le corps 2 de la tete de 
distribution 1 derri^re la parol 7 pour lui permettre de se d^former 
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vers < 1 'arrdere lorsque l"obturateur 4 est d6place vers sa position de 
distribution. Get evideznent 35« debouchant a I'interieur de la jupe 
exterieure 9, est delimite radialement a I'extSrieur par une paroi 46 
du corps 2, cylindrique autour de l^axe Y. 

5 Lors<iue 1 * utilisateur relache I'organe de conunande 15 « la 

paroi 7 qui garde la m^moire de sa forme initiale ramene, par 
1 ■ intermSdiaire de 1 ' ergot 13, l*obturateur 4 dans sa position de 
£enneture representee sur la figure 1, dans laquelle la face avant de 
I'obturateur 4 repose contre la paroi de fond 20 de la buse 5, les 

10 nervures 26 et 27 obturant les canaxix d* amende du produit realises dans 
la paroi de fond 20 et le teton 25 s'ajustant dans la cheunbre 
tourbillonnaire. 

On a repr^sente a titre d'exemple, sur les figures 5 et 6, 
deux variantes de realisation des moyens de rappel permettant de 

15 rsunener I'obturateur 4 dans sa position de fermeture. 

Dans l*exenq;>le de realisation de la figure 5« le corps de la 
tete de distribution, r6£6rence 2", coxciporte, A la place de la paroi 7 
et de 1* ergot 13 pr^c^deiranent d4crits, une lame souple 40 ayant en 
section une forme de V, venue de moulage avec le corps 2', sym^trique 

20 par rapport & un plan median contensuit I'axe X et perpendiculaire ^ 
I'axe 

Ii"obturateur 4 vient appuyer sur le sommet de la lame 40 « 
laquelle est concave vers I'arri^re, lorsque 1 'utilisateur appuie sur 
l*organe de coxnmande 15. 
25 En variante, le corps de la tete de distribution, reference 

2« et represent^ partiellement sur la figure 6, comporte comme moyens 
de rappel ^lastiques de l*obturateur 4 une paroi 44 ayant en section 
tine forme de U, 1 • Interieur du U debouchant a I'exterieur de la tete 
de distribution par un dvidement 42 d*axe X. 
30 L*obturateur 4 vient appuyer sur le sommet de la paroi 44, 

tout comme dans la variant e . de realisation pr^c^dente, lorsque 
1 'utilisateur appuie sur l*organe de commauide 15. 

On pour rait encore r^aliser les moyens de rappel sous la 
forme d'autres parois creuses dont la m6moire de la forme initiale 
35 suffit k rappeler I'obturateur dans sa position de fermeture. 

On notera que, lorsque I'obturateur 4 revient dans sa 
position de fermeture, I'organe d'entrainement 11 remonte, la 
membrane 12 tendant k reprendre sa forme initiale. 
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•Grace ^ 1" emboitement de I'obturateur 4 et de la buse 5 
lorsque la tete de distribution est au repos« 11 ne reste pas de 
produit au contact de I'air dans des regions int^rieures de la tete de 
distribution, la ou la formation d'un r^sidu solide de produit serai t 

5 prejudiciable au fonctionnement ulterieur.* 

II peut s'averer avantageux que la buse 5 adhere a 
I'obturateur 4 avant la premiere utilisation, pour constituer un temoin 
d' inviolabilite indiquant k 1 •utilisateur, lequel doit exercer une 
pression plus forte sur l*organe de commande 15 pour separer 

10 I'obturateur de la buse lors de la premiere utilisation, que le 
dispositif n'a pas encore ete utilise. 

En outre, on peut grace a !• adherence de la buse 5 et de 
I'obturateur 4 monter 1' ensemble d'un seul tenajit dans le corps 2 de la 
tete de distribution, ce qui facilite sa fabrication, 

1 5 Lorsque 1 • ob t ur a t eur est insure dans le logement 3, I'organe 

d'entrainement 11 peut se deplacer vers l*ext6rleur. La partie arriere 
de I'obturateur 4 peut ainsi franchir, par deformation 61a8tique de la 
membrane 12 vers I'ext^rieur, I'organe d'entrainement 11 avant que ce 
dernier ne se loge dans la gorge 10. 

20 II est ^ noter que, grace k la forme sym^trique de revolution 

de la gorge 10, il n"y a pas k orienter de fagon parti culi ere autour de 
I'axe X 1' ensemble constitue par la buse 5 et 1 'obtux-ateur 4, lors de 
sa mise en place. 

La membrane 12 est real i see lors du moulage du corps 2 de 

25 preference dans la meme matiere plastique. 

A titre d'exemple, I'epaisseur de la membrane 12 est comprise 
entre 0,1 mm et 1 mm, 

II convient de remarquer que le fait de realiser la 
meziibrane 12 d'un seul tenant avec le corps 2 de la tete de 

30 distribution 1 s'av&re int^ressant en soi pour des raisons 
d'^tanch^ite, ind^pendamment .de 1 "utilisation d"un organe de 
commande 15. 

On ne sort pas du cadre de la pr^sente invention en r6alisant 
la membrane 12 dans un autre roateriau que celui servant a realiser le 
35 corps 2 de la tete de distribution, par une technique de bi-injection 
ou de surmoulage par exen^le. 

L'utilisation d*un organe de commande pour deplacer I'organe 
d'entrainement pr^sente l*avantage d'ameliorer le confort d'utilisation 
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et de faire en eorte que la force exercee par 1 ' utilisateur sur 
I'organe de coironande se repercute en quasi -totality et de fagon 
localisee sur I'organe d« antra inement 11. 
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REVENDICATIQNS 

1. Tete de distribution d"un produit fluide^ comportant un 
corps d^finissant une cavit6 int^rieure avec au moins un orifice 
d* admission du produit et au moins un orifice de sortie du produit, un 

5 obturateur mobile dans ce corps et un or^ane d* entrainement egaletnent 
mobile, l^organe d ' entrainement et 1« obturateur pr^sentant des surfaces 
aptes a venir en appui l*une sur 1' autre et conform^es de telle sorte 
qu"un. deplacement de I'organe d' entrainement puisse s 'accompagner d'un 
deplacement de 1 < obturateur, la tete de distribution comportant en 

10 outre une surface de commande sur laquelle 1 'utilisateur peut exercer 
une poussee pour agir sur I'organe d» entrainement et distribuer du 
produit, la tete de distribution etant caracteris^e par le fait qu'elle 
comporte une membrane souple (12) realis^e d'un seul tenant avec le 
corps (2) de la tete de distribution et par le fait que cette membrane 

15 est agenc^e par rapport a I'organe d» entrainement (11) de telle maniere 
que la poussee exerc^e par 1 'utilisateur sur la surface de commande 
(30) soit transmise k l*organe d* entrainement par 1 * intermediaire de 
ladi te mCTibrane . 

2. Tete de distribution selon la revendication 1, 
20 caract^risee par le fait que l*organe d* entrainement est mobile dans 

une direction non parall^le a la direction de d&placement de 
1 ' obturateur . 

3. Tete de distribution selon la revendication 1 ou 2, 
caracterisee par le fait que la surface de commande est definie par un 

25 organe de commande agence pour treuismettre d'une maniere predetermin§e 
a I'organe d " entrainement la poussee exercee par 1 • utilisateur sur la 
surface de commsinde. 

4. Tete de distribution selon la revendication 3, 
caracterisee par le fait que la force exercee par I'organe de commande 

30 (15) sur I'organe d « entrainement (H) , lorsque 1 'utilisateur exerce une 
poussee sur la surface de commande, est orientee sensiblement 
perpendiculairement a la direction <X) de d6placement de 1' obturateur 
(4). 

5. Tete de distribution selon l*une des revendications 3 ou 
35 4, caracterisee par le fait que I'organe de commande (15) est monte 

pivotant autour d*\]n axe gSom^trique de rotation qui s'^tend 
perpendiculairement aux directions de deplacement de 1* obturateur (4) 
et de l'org€uie d* entrainement (11). 
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6. Tete de distribution selon l*une des revendi cat ions 3 a 5, 
caracteris^e par le fait que ledit organe de commande (15) est reli^ 
par une charniere-£ilm (16) au corps (2) de la t§te de distribution (1) . 

7. Tete de distribution selon I'une quelconque des 
5 revendi cat ions 3 a 6, caracterisee par le fait que 1 'organe de conunande 

(15) est agence pour appliquer une force sur 1' organe d" entrainement a 
proximite d'un plan in6dian de symetrie de 1 'organe d" entrainement (11) . 

8. Tete de distribution selon I'une quelconque des 
revendications 3 k 7, caracterisee par le fait que 1' organe de conunande 

10 (15) comporte un bossage (31) destine a transmettre a 1 'organe 
d' antral nement (11) la pouss^e exerc^e par 1 'utilisateur sur 1 "organe 
de commande (15) • 

9. Tete de distribution selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 8, caracterisee par le fait que ladite membrane 
souple (12) est r6alisee dans le meme materiau que le corps (2) de la 
tete de distribution (1). 

10 « Tete de distribution selon l*une quelconque des 
revendications 1 4 9« caracterisee par le fait que le corps (2;2';2«) 
de la tete de distribution conporte des moyens de rappel (7;40;44) de 
I*obturateur (4) dans une position de fermeture, ces znoyens de rappel 
etant constitues de preference par une parol deformable venue de 
moulage avec le corps (2) de la tete de distribution (1) . 

11. xete de distribution selon la revendication 10 « 
caracterisee par le fait que ladite parol defonnable (7) presente xine 

2 5 forme generalement plane et supporte un ergot central (13) qui prend 
appui a son extremite libre contre I'obturateur (4) - 

12. Tete de distribution selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 11, caracterisee par le fait que I'obturateur (4) 
ccmiporte une gorge annulaire (10) symetrique de revolution^ contre un 

30 flanc (33) de laquelle prend appui 1< organe d' entrainement (11) pour 
deplacer I'obturateur. 

13. Tete de distribution selon I'tine quelconque des 
revendications 1 a 12, caracterisee par le fait que ladite membrane 
souple (12) est exterieurement plane au repos. 

14. Tete de distribution selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 13, caracterisee par le fait que le corps (2) de la 
tete de distribution coniporte line buse (5) rapportee, et par le fait 
que I'obturateur (4) et la buse (5) ont ete inouiea au contact l*un de 



20 
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l*au.tre, de sorte que I'obturateur et la buse pr^sentent des faces 
ayant des formes coropl^inentaires . 

15. Tete de distribution selon la revendication 14, 
caract6risee par le fait qu'avant la premiere utilisation, la buse (5) 

5 et I'obturateur (4) adherent I'un k 1< autre et qu'apres la premifere 

utilisation ils n> adherent plus. 

16. Tete de distribution selon I'une quelconoue des 
revendi cat ions 1 k 15, caract^risee par le fait que I'obturateur (4) 
presente une forme allongee et est mobile en translation le long de sa 

10 direction longitudinale (X) . 

17. Tete de distribution selon I'une guelconque des 
revendications 1 a 16, caracterisee par le fait que le corps de la tete 
de distribution comporte un embout (8) adapte a etre enmianche sur 
I'extrtoite d'une tige de commande (T) coulissante d'une valve d'un 

15 recipient de type bidon aerosol, la valve etant du type a declenchement 

par enfoncement de la tige de commande. 

18. Tete de distribution selon la revendication 17, 
caracterisee par le fait que la direction (X) de deplacement de 
I'obturateur (4) est senalblement perpend! cul aire a la direction de 

20 coulissement de la tige de commande (T) . 

19. Precede pour r^aliser \me tete de distribution coraportant 
un corps, un obturateur mobile dans ce corps et un organe 
d • entrainement 6galement mobile, cet organe d' entrainement etant 
deplagable sous 1 'action d'une pouss^e exercee par 1 'utilisateur sur 

25 une surface de commande, I'obturateur et 1 'organe d« entrainement 

presentant des surfaces aptes a venir en appui I'une sur 1' autre, ces 
surfaces 6tant conformees de telle sorte qu'un deplacement de 1' organe 
d' entrainement pour distribuer du prodult s'accompagne d'un deplacement 
de I'obturateur, 1' organe d ' entrainement ^tant reli^ au corps de la 

30 tete de distribution par une parol dSformable, ce proced6 ^tant 
caract^ris^ par le fait qu'il comporte les Stapes consistant h : 

- realiser par moulage d'un seul tenant le corps (2) de la 
tete de distributiond) et \ine membrane souple (12) reliant 1 'organe 
d' entrainement (11) audit corps (2), 

35 * mettre en place I'obturateur (4) dans le corps (2) de 

ladite tete de distribution (1) • 

20. Proc6d6 selon la revendication precedente, caract^rise 
par le fait qu'll comporte en outre les 6tapes consistant a : 
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- realiser un organe de coinmande (15) d'un seul tenant par 
moulage avec le corps de la tete de distribution, 1* organe de commande 
4tant reli^ par xine charni^re-£ilin (16) au corps de la tete de 
distribution, 

- rabattre ensuite 1 'organe de coininande (15) sur le corps de 
la tete de distribution, dans une position choisie de sorte que 
1' organe de coinmande definisse ladite surface de commande, une poussee 
exercee sur 1« organe de commande etant treuismise en une poussee sur 
1" organe d*entrainement, par 1 * in termed! aire de ladite membrane souple. 

21. Dispositif de conditionnement et de distribution ^quipe 
d'une tete de distribution telle que definie dans l*une quelconque des 
revendications 1 a 18. 



15 
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